Waschetrockner SECOMAT 190 AH

« Gehduse-Rickwand aus stabilem Stahlblech

s Front- und Seitenteile aus Kunststoff

s gusziehbarer Luftfilter

« 3/4"-5tutzen fir direkten Wasserablauf

« automatische Abtauvorrichiung
» eingebauter Hygrostat
s Abtauheizung

« Befestigungsschiene fir Wandmontage

s« 2.3 m Anschlusskabel mit Stedker

Art. Hr. 351.04

Technische Daten
Einsatzbereich max. 1-3 Fam. Tiefe 405 mm
Umgebungstemperatur 8-30 °C Gewicht 59 kg
Luftdurchsatz 950 m3/h Kalteleistung +7.2°/454.5°C 1640 W
Spannung 230 v AC Wasserentzug 20°Cja0% r.F. 17.8 1f24h
5.5 -
Stromaufnahme s Wasserentzug 23°C/605% r.F. 23.8 1/24h
Leistungsaufmahme Abtauung 250 W Kaltemittel R-134a -
Leistungsaufnahme Betrieh 980 W kaltemittelgewicht 520 g
Leistungsaufmahme Heizung 1200 W Schalldruckpegel 65 dB(a)
Absicherung 0 AT Energie-Effizienz+lasze Al -
Breite 560 mm Schutzart IFXL -
Hihe 820 mm



